
Karta bezpečnostných údajov

(podľa zákona č. 163/2001)

 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY (PRÍPRAVKU) A SPOLOČNOSTI (PODNIKU)

	Chemický názov/Synonymá:
	

	Obchodný názov:
	WD-40 AEROSOL - olej na mazanie, ochrana proti hrdzi a vlhkosti

	CAS:
	 
	EINECS:
	 

	ELINCS:
	 


	Spoločnosť:
	TOP spol. s.r.o.

	IČO:
	31348726

	Ulica, č.:
	Mierová 168

	PSČ:
	821 05

	Obec/Mesto:
	Bratislava

	Štát:
	Slovensko

	Telefón:
	02/4342 3465

	Fax:
	02/4342 3481

	Horúca linka:
	Toxikologické informačné centrum 02/54774166

	E-mail:
	top@topspol.sk


2. ZLOŽENIE ALEBO INFORMÁCIE O PRÍSADÁCH

	Komponent
	CAS
	EC
	Symboly
	R-vety
	Koncentrácia

	Uhľovodíkové rozpúšťadlo

( < 0,1% benzénu)
	64742-82-1
	265-185-4
	Xn
	10 - 65
	67%

	Minerálny olej

( < 3% DMSO)
	64742-65-0
	265-169-7
	-
	-
	21%

	Oxid uhličitý
	124-38-9
	204-696-9
	 
	 
	2-3%

	
	
	
	
	
	


3. IDENTIFIKÁCIA RIZÍK

	Nepriaznivé účinky na zdravie človeka
	Pri nadýchnutí môže spôsobiť mdloby, bolesti hlavy, závrate, nevoľnosť a dráždenie horných dýchacích ciest. Môže spôsobiť vysušenie a dráždenie pokožky a očí . Pri požití spôsobuje podráždenie, nevoľnosť, zvracanie a hnačku. Pri zvracaní hrozí nebezpečie vniknutia do pľúc a ich poškodenie.  

	Nepriaznivé účinky na životné prostredie
	Prípravok obsahuje 67% prchavých organických zložiek. Ropné látky sú odbúrateľné v prostredí na viac ako 80%.   Môže pôsobiť škodlivo na vodnú zložku životného prostredia.

	Možné nesprávne použitie prípravku
	V nevetraných, uzatvorených priestoroch.

	Ďalšie údaje
	horľavý


4. OPATRENIA PRVEJ POMOCI

	Vdychovanie
	Postihnutého presunúť na čerstvý vzduch.

	Oči
	Okamžite vyplachovať oči veľkým množstvom vody aspoň 15 minút, za občasného odťahovania horných a dolných viečok.  V prípade akýchkoľvek pochybností vyhľadať lekársku pomoc.

	Pokožka
	Umyť mydlom a vodou. Odstrániť kontaminovaný odev a obuv. Pokiaľ dráždenie pokožky pretrváva, zabezpečiť  lekársku pomoc. Pred opätovným použitím odev oprať. 

	Požitie
	V prípade úmyselného požitia okamžite privolať lekársku pomoc. Nevyvolávať zvracanie. V prípade, žepostihnutý začne zvracať, zabrániť vniknutiu zvratkov do pľúc. Postihnutého udržiavať pri vedomí.

	Všeobecné pokyny
	Ak sa prejavia zdravotné problémy alebo v prípade pochybností a pri náhodnom požití a očí vždy vyhľadajte lekára. Ak je postihnutý v bezvedomí, je potrebné umiestniť ho v stabilizovanej polohe na boku a dbať o priechodnosť dýchacích ciest. 


5. PROTIPOŽIARNE OPATRENIA

	Hasiaca látka
	Pena, suchý prášok, CO2

	Nevhodná hasiaca látka
	voda

	Špecifické riziko
	Prípravok je horľavý. Uskladnené produkty v prípade požiaru v okolí chladiť vodnou hmlou.

Vplyvom teploty sa môže pri rozklade tvoriť CO a CO2.

	Ochranné pomôcky
	ochranný odev, ochranné okuliare, dýchací prístroj



	Ďalšie údaje
	-


6. OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOLNENÍ

	Osobná ochrana
	Zamedziť styku s pokožkou a očami. Používať vhodný ochranný odev a rukavice, podľa potreby ochranné okuliare alebo ochranný štít a vhodné vybavenie na ochranu dýchacích orgánov. Zabezpečiť dôkladné vetranie priestoru. 

	Ochrana životného prostredia
	Nesplachovať do kanalizácie a vodných tokov.

	Spôsob likvidácie
	Pri vytekaní produktu z aerosólovej nádobky, umiestniť túto do vrecka a cez ventil uvolniť tlak v nádobke. Nádobky sa nesmú prepychovať ani spaľovať. Uniknutý prípravok  zasypať nehorľavým absorbčným materiálom (piesok).  Kontaminovaný absorbent zlikvidovať ako nebezpečný odpad.


7. ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE

	Zaobchádzanie
	Výrobok používať len v dobre vetraných priestoroch. Zamedziť vdychovaniu výparov, zamedziť styku s pokožkou a očami. Používať vhodné ochranné prostriedky (pozri bod 8). Pri práci nejesť, nepiť ani nefajčiť.

	Skladovanie
	Skladovať v dostatočne vetraných priestoroch, mimo dosahu horľavých materiálov pri teplote nižšej ako 50°C.

Chrániť pred slnečným žiarením. 


8. KONTROLY EXPOZÍCIE A OSOBNÁ OCHRANA

	Technické opatrenie
	Aplikovať len v dobre vetraných priestoroch. Nepoužívať v blízkosti otvoreného ohňa, ani na rozpálené materiály.  Počas aplikácie nefajčiť.

	Osobné ochranné pomôcky
	Ochrana dýchacích orgánov:   V prípade vysokej koncentrácie aerosólu je potrebné použiť ochrannú masku s 

                                                       filtrom proti organickým výparom. 

Ochrana očí:                               Ochranné okuliare 

Ochrana rúk:                               Ochranné rukavice

Ochrana tela:                              Ochranný pracovný odev.

	NPHV
	-


9. FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

	Fyzikálny stav
	kvapalina

	Farba
	nepriehľadná svetlo jantárová

	Zápach
	slabý charakteristický

	pH
	-

	Teplota varu [°C]
	neuvedená

	Teplota topenia [°C]
	-

	Teplota vzplanutia [°C]
	43

	Horľavosť
	horľavý

	Teplota samozápalnosti [°C]
	-

	Dolný limit výbušnosti
	1,0%

	Horný limit výbušnosti
	6,0%

	Oxidačné vlastnosti
	-

	Tlak pár [hPa]
	-

	Hustota [g.cm-3]
	0,817

	Rozpustnosť vo vode [g.l-1]
	nerozpustný

	Rozpustnosť v rozpúšťadlách [g.l-1]
	-

	Rozdeľovací koef. n-okt./voda
	-

	Iné
	-


10. STABILITA A REAKTIVITA

	Podmienky, pri ktorých je výrobok stabilný
	stabilný do 50°C  

	Podmienky, ktorých je nutné sa vyvarovať
	teploty nad 50°C, priame slnečné žiarenie, priamy zdroj ohňa, 

	Látky a materiály s ktorými výrobok nesmie prísť do styku
	silné oxidačné činidlá

	Nebezpečné rozkladné produkty
	vplyvom teploty sa môže pri rozklade tvoriť CO a CO2


11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

	Akútna orálna toxicita - LD50
	LD50 > 5000 mg/kg


	Akútna dermálna toxicita - LD50
	-


	Akútna inhalačná toxicita - LC50
	-


	Chronická toxicita
	-


	Žieravé vlastnosti
	-


	Dráždivosť
	-


	Senzibilizujúce vlastnosti
	-


	Mutagenita
	-


	Reprodukčná toxicita
	-


	Karcinogenita
	-


	


12. EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

	Rozložitelnosť
	čiastočná (84% po 28 dňoch)


	Bioakumulácia
	-


	Pohyblivosť
	-


	Ekotoxicita
	-


	Iné škodlivé účinky
	Obsahuje ropné látky, môže pôsobiť škodlivo na vodnú zložku životného prostredia.




13. INFORMÁCIE O ZNEŠKODŇOVANÍ

	Odpad a kontaminované absorbčné materiály likvidovať ako nebezpečný odpad v súlade so zákonom č. 223/2001 o odpadoch. 

Druh odpadu:

16 05 04 Plyny v tlakových nádobách vrátane halónov obsahujúce nebezpečné látky

Zneškodnite v súlade s platnou legislativou

15 01 04  Obaly z kovu

Obalové nádoby sú pod tlakom.  Neprepichovať a nehádzať do ohňa a to ani po spotrebovaní obsahu.


14. INFORMÁCIE O PREPRAVE A DOPRAVE

	ADR/RID
	Trieda: 2

Číslica/písmeno: 10b

UN kód: 1950

	IMDG
	 

	ICAO/IATA
	 

	Poznámka
	 


15. REGULAČNÉ INFORMÁCIE

	Klasifikácia
	Podľa zákona č. 163/2001 o chemických látkach a prípravkoch


Označenie

	
	
	

	
	
	


	R:
	10


	R10   Horľavý

R66  Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.


	S:
	(2)-23-45-56-62


	S(2)  Uchovávajte mimo dosahu detí

S23   Nevdychujte aerosóly 

S62   Pri požití nevyvolávať zvracanie; okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie

S45   V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte túto etiketu)

S56   Zneškodnite tento materiál a jeho obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu


	Nádoba je pod tlakom. Chrániť pred slnečným žiarením a teplotami nad 50°C. 

Neprepichovať a nehádzať do ohňa a to ani po spotrebovaní obsahu.

Nestriekať do ohňa alebo na žeravé predmety. Uchovávať mimo zdrojov zapálenia, nefajčiť.

Obsahuje hydrogenovaný ťažký benzín.


16. ĎALŠIE INFORMÁCIE

	R 65  Škodlivý, po požití môže spôsobiť poškodenie pľúc

Táto karta bezpečnostných údajov je platná výlučne pre výrobky v slovensko - českej mutácií, resp. slov. - česko - maďarskej mutácií na ktorej je uvedená naša spoločnosť ako importér. V prípade, ak sú balenia ino-jazyčné (nem., angl. ..) sa KBÚ vzťahuje len na tie balenia, ktoré sú opatrené nálepkami podľa vzoru č. 1 a vzoru č. 2.




	Dátum
	1. 1. 2003
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